Sarmalux OY

UUTUUS! NAUHAT 2023, laajempi teho- ja vérivalikoimal ALV0 vomases

toistaiseksi

VALKOISET kaikkia 2700; 3000; 3500 ja 4000K, mainitse nro ja vari

Nro IP Cri LED/m Teho Jannite Leveys Leikk vali Lumen/m Im/W Hinta/5m
1 1P20; Cri>90 126LED/M  8,5W/m 24V~ 5mm 555mm 1050Im 124 20,56

2 IP20; Cri>90 140LED/M  9,2W/m 24V~ 8 mm 50mm 1150lm 125 25,47
3 IP20; Cri>90 182LED/M  12W/m 24V 8 mm 38,46 1360lm 113 30,48
4 |IP20; Cri>90 126LED/M 8,5W/m 24V 10 mm 555mm 950lm 112 42,86
5 IP20; Cri>90 140LED/M  14W/m 24V 8 mm 50mm 1540lm 110 41,22

6 IP20; Cri>90 128LED/M 22W/m 24V 12 mm 62,5mm 4000lm 182 114,07

Tummennetut nro 4 ja 6 ovat CC eli vakiovirtaisa nauhoja 5-(10m) ja nauhan osat ovat kaikki tarkoin saman tehoisia!

COB-nauhat ovat ilman nakyvia pisteita 170 ast valokulma UUTUUS!

3000+4000K 170 astetta
8 IP20; Cri>90 320LED/M  10W/m 24V 8 mm 55,5mm 900-1000Im 100 16,86

3000; 3500; 4000K 120 astetta
9 IP67; Cri>90 378LED/M 10W/m 24V 8 mm 55,5mm 1000lm 100 42,63

Tavalliset tyypit 3000; 3500; 4000K
10 IP20; Cri>80 120LED/M 6W/m 24V~ 8 mm 50 mm 600Im 100 40,85

11 1P20; Cri>80 120LED/M 9W/m 24V~ 8 mm 50 mm 900 Im 100 40,85
12 IP20; Cri>80 120LED/M 15W/m 24V~ 8 mm 50 mm 1500 Im 100 40,85
13 IP20; Cri>80 120LED/M 18W/m 24V~ 8 mm 50 mm 1800 Im 100 40,85
14 IP20; Cri>80 120LED/M 28 W/m 24V~ 8 mm 50 mm 1000 Im 100 40,85
Naita myos varit 2200: 2700; 5500; 6500K; RGB myds 120 LED/m

Myos 7,5 ja 30 m rullia varit 3000; 3500 ja 4000K naissa tehot 6 W/m ja 14,4 W/m
Myos IP65 ja IP67 seka useimpia nauhoja myds 12V

Tilaa s-postitse sarmalux@sarmalux.fi. Mainitse rivin nro ja vari. Tilaa myos virtalahde ja profiili!

a 1801m/W c@us C € RoHS

= 4000Ilm/m, CC Version



